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Rheologische Eigenschaften von Ringspaltmortel
Ein entscheidender Faktor bei der Anwendung von Ringspaltmorteln im Tunnelbau ist die
ausreichende Verarbeitbarkeit/Pumpbarkeit des Materials um es durch Leitungen geringer
Durchmesser in den Ringspalt zu pressen. Im Rahmen dieser Arbeit sollen verschiedene
relevanten Parameter, die eine Aussage Uber die Pumpfahigkeit des Verpressmaterials
erlauben, ermittelt und bewertet werden. Zuletzt soll die Relevanz der Versuche in einem

grol3formatigen Pumpversuch verifiziert werden.

Ziele
e Definition von malRgebenden Parametern
o Experimentelle Bestimmung und Bewertung der entsprechenden Eigenschaften
o Parameterstudie zur Abhangigkeit vom Mischungsverhaltnis

e Grol3formatiger Pumpversuch

Ringspaltmortel

Zur Herstellung von Tunnelbauten werden aus arbeitsschutzrechtlichen, umwelttechnischen und
wirtschaftlichen Griinden verstarkt Schildmaschinen eingesetzt. Hierbei wird hinter einem kreisférmigen
Schneidrad der angrenzende Baugrund geltst und innerhalb der Schildmaschine in den riickwartigen
Bereich und bis zur Gelandeoberflache transportiert. Hinter der Schildmaschine erfolgt im Schutze des
Schildmantels ein Ausbau mit Stahlbetonfertigteilen, sogenannte Tubbings, als endgiiltige Sicherung
gegenuber der anfallenden Baugrund- und Grundwasserbelastung. Zwischen dem Baugrund und der
AuBenkante des Tunnelbauwerks (Tubbings) entsteht bei der Verwendung einer Schildmaschine ein
schmaler Hohlraum, der im Zuge des Vortriebs vollstandig verfiillt werden muss. An das eingepresste
Verfullmaterial, der Ringspaltmértel, werden dabei hohe Anforderungen hinsichtlich Verarbeitbarkeit
und Kraftiibertragung gestellt, da es bei unzureichender Ausfiihrung héaufig zu Schaden am Tunnel, wie
z.B. Abplatzungen, Rissbildungen und Versatzen, kommen kann.

Auf Grund des womdglich hohen Umfangs experimenteller Versuchsdurchfuhrungen kann dieses Thema
gegebenenfalls von zwei Studierenden in Kooperation bearbeitet werden. Dabei mussen zwei separate Arbeiten

mit unterschiedlichen Schwerpunkten erstellt werden.
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