
Motorenprüfstände

Systemübersicht

Wirbelstrombremse WT 190:
• Pmax = 190 kW
• nmax = 10000 U/min
• Mmax = 600 Nm

Aufbau einer 
Wirbelstrombremse

Einsetzbare Motoren:

• BMW 325i
• MB C200 CDI
• MB 300 D-TD (OM617)
• VW Polo 1.05 Liter

Kraftstoffverbrauchsmessung

Ansprechpartner: Prof. Dr.-Ing. habil. Stefan aus der Wiesche (wiesche@fh-muenster.de)
Dipl.-Ing. Reiner Schönfeld (rschoen@fh-muenster.de)



Prüfstandsmotor Mercedes 300 D-TD 
Technische Daten Mercedes 300 D-TD
Bezeichnung:           OM 617
Bohrung/Hub:          90,9 / 92,4 mm
Hubvolumen:           2998 cm3

Leistung:                  85 kW bei 4200 U/min
Max. Drehmoment:  235 Nm bei 2400 U/min
Zylinderzahl:            5 in Reihe
Arbeitsverfahren:     4-Takt-Turbodiesel

Einsatz in der Lehre
• Laderkennfeld (Kolbenmaschinen)
• Verdichterwirkungsgrad (Energietechnik)

Laderkennfeld

Ansprechpartner: Prof. Dr.-Ing. habil. Stefan aus der Wiesche (wiesche@fh-muenster.de)
Dipl.-Ing. Reiner Schönfeld (rschoen@fh-muenster.de)

Korrigierter Massenstrom [kg/s]
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Prüfstandsmotor BMW 325i
Technische Daten BMW 325 i

Bezeichnung:          2,5 l. i.
Bohrung/Hub:          84 / 75 mm
Hubvolumen:           2493 cm3

Leistung:                 125 kW bei 5800 U/min
Max. Drehmoment:  222 Nm bei 4300 U/min
Zylinderzahl:            6 in Reihe
Arbeitsverfahren:     4-Takt-Otto-Einspritzmotor

Einsatz in der Lehre
• Fett-Magerkurve
• Verbrauchskennfeld
• Lambdakennfeld
• Zündkennfeld
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Zündkennfeld

Verbrauchskennfeld 
(Muscheldiagramm)



Prüfstandsmotor VW Polo 1,05 Liter

Technische Daten 1,05-Liter Polomotor

Bohrung/Hub:          75 / 59 mm
Hubvolumen:           1043 cm3

Leistung:                  33 kW bei 5200 U/min
Max. Drehmoment:  76 Nm bei 2800 U/min
Zylinderzahl:            4 in Reihe
Arbeitsverfahren:     4-Takt-Ottomotor

mit Zentraleinspritzung

Einsatz in der Lehre
• Indizierung
• Energiebilanz
• Programmierung von Prüfprogrammen
• Kennfelder

Motorindizierung

Gemischaufbereitung
Monojetronic (Bosch)
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